O

CIEPLOWNIE MIEJSKIE
W WEGORZEWIE

spotka z 0.0.

Zarzadzenie nr 11/2022
z dnia 27 maja 2022 roku

Dyrektora Cieplowni Miejskich Spotka z 0.0. w Wegorzewie
w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania

taryfy w zakresie PCC.

§ 1.

Zatwierdzam ceny i stawki oplat zawarte w Taryfie w zakresie przesytania ciepta,

stanowiacej zatacznik nr 1 do zarzadzenia i wprowadzam niniejsza taryfe do

stosowania od 10 czerwca 2022 roku.

§2.

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem po’djécia. \

Maciej Zmitrowicz

Otrzymuja, wraz z tekstem taryfy:
1. Dziat ksiggowosci,

2. Dzial techniczno-eksploatacyjny,
3. ala.
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SPIS TRESCI
CZESC 1
Objasnienia pojec¢ i skrotow uzywanych w taryfie.

CZESC 1II

Zakres dzialalnosci gospodarczej zwiazanej z zaopatrzeniem w ciepto.

CZESC III

Podzial odbiorcéw na grupy.

CZESC 1V

Rodzaje oraz wysokos¢ cen i stawek opfat.
CZESC V

Warunki stosowania cen i stawek oplat.

CZESC VI

Zasady wprowadzania oraz zmiany cen i stawek opfat.



CZESC 1

Objasnienia pojec¢ i skrotow uzywanych w taryfie.

. Uzyte w taryfie pojecia oznaczaja:

ustawa — ustawe z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U.

22020 r., poz. 833, z pozn. zm.),

rozporzadzenie taryfowe - rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia

7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegotowych zasad ksztattowania i kalkulagji taryf

oraz rozliczen z tytulu zaopatrzenia w ciepto (Dz. U. z 2020 r., poz. 718),

rozporzadzenie przylaczeniowe — rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia

15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania

systemow cieptowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),

przedsigbiorstwo cieplownicze - przedsiebiorstwo energetyczne zajmujace sie

wytwarzaniem ciepta w eksploatowanych przez to przedsigbiorstwo zrddtach

ciepta, przesylaniem i dystrybucja oraz sprzedaza ciepta wytworzonego w tych

zrodtach lub  zakupionego od innego przedsiebiorstwa energetycznego,

tj. Cieplownie Miejskie Spotka z o.0., ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Wegorzewo,

zwane dalej: CeM,

odbiorca ciepla - kazdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energie na

podstawie umowy z przedsigbiorstwem energetycznym,

Zzrédlo ciepta - polaczone ze soba urzadzenia lub instalacje stuzace do

wytwarzania ciepta,

sie¢ cieplownicza — pofaczone ze sobg urzadzenia lub instalacje, stuzace do

przesytania i dystrybugji ciepta ze Zrddet ciepta do weztdéw cieplnych,

przylacze — odcinek sieci cieptowniczej doprowadzajacy cieplo wylacznie do

jednego wezta cieplnego albo odcinek zewnetrznych instalacji odbiorczych za

grupowym wezlem cieplnym lub Zrodiem ciepta, Iaczacy te instalacje

z instalacjami odbiorczymi w obiekcie,

instalacja odbiorcza — potaczone ze soba urzadzenia lub instalacje, stuzace do

transportowania ciepta lub cieptej wody z weztéw cieplnych lub zrddet ciepta do

odbiornikéw ciepta lub punktéw poboru cieptej wody w obiekcie,

zewnetrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych taczace

grupowy wezet cieplny lub Zrédto ciepta z instalacjami odbiorczymi w obiektach,

w tym w obiektach, w ktérych zainstalowany jest grupowy wezel cieplny lub

zrddlo ciepta,

obiekt — budowle lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,

uklad pomiarowo - rozliczeniowy - zespot urzadzen stuzacych do pomiaru

ilosci i parametréow nosnika ciepta, ktérych wskazania stanowia podstawe do
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obliczenia naleznosci z tytutu dostarczania ciepta, dopuszczony do stosowania
zgodnie z przepisami o miarach,
¢ grupa taryfowa - grupe odbiorcow korzystajacych z ustug zwiazanych
z zaopatrzeniem w ciepto, z ktérymi rozliczenia sa prowadzone na podstawie
tych samych cen i stawek optat oraz warunkéw ich stosowania,
¢ moc cieplna - ilo$¢ ciepla wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania
okreslonego nodnika ciepta albo ilo$¢ ciepta odebranego z tego noénika
w jednostce czasu,
¢ zamoOwiona moc cieplna — ustalong przez odbiorce lub podmiot ubiegajacy sie
o przytaczenie do sieci cieplowniczej najwigksza moc cieplna, jaka w danym
obiekcie wystapi w warunkach obliczeniowych, ktéra zgodnie z okre§lonymi w
odrebnych  przepisach ~ warunkami technicznymi oraz wymaganiami
technologicznymi dla tego obiektu jest niezbedna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepta w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany
powietrza w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury cieptej wody w punktach czerpalnych,
¢) prawidlowej pracy innych urzadzen lub instalacji,
¢ warunki obliczeniowe:
a) obliczeniowa temperature powietrza atmosferycznego okreslona dla strefy
klimatycznej, w ktorej sg zlokalizowane obiekty, do ktérych jest dostarczane
cieplo,

b) normatywna temperature cieptej wody.
B. Uzyte w taryfie skrdoty oznaczaja:

Z 4 - zrédlo ciepta, zlokalizowane w Wegorzewie przy ul. Zeromskiego 1,
w ktorym wytwarzane cieplo pochodzi ze spalania paliwa gazowego i oleju

opatowego.

CZESC 11

Zakres dzialalnosci gospodarczej zwiazanej z zaopatrzeniem w cieplo.

CeM prowadzi dziatalnos¢ gospodarcza w zakresie przesytania i dystrybugji ciepta

na podstawie ustawy i rozporzadzenia przytaczeniowego.



CZESC 111

Podziat odbiorcéw na grupy.

GRUPA P 4 - odbiorcy, ktérym ciepto wytwarzane w zrddle ciepta Z 4, dostarczane

jest bezposrednio do instalacji odbiorczej w obiekcie, w ktorym jest ono

zlokalizowane oraz do sasiednich obiektow poprzez zewnetrzne instalacje odbiorcze,

CZESC IV

Rodzaje oraz wysokos¢ cen i stawek oplat.

4.1. Ceny i stawki oplat.

Grupa odbiorcow P4 jm. NETTO
stawka oplaty statej za ustugi roczna 64 025,05
przesylowe rata zZt/MW 5 335,42
miesieczna

stawka oplaty zmiennej za

a opiaty ) 2A/G] 19,48
ustugi przesylowe

4.2 Stawki oplat za przylaczenie do sieci cieplowniczej.
Za kazdy nastepny mb

Przylacze o dt. do 5 mb

przytacza o dt. ponad 5 mb

na terenie
L na terenie bez | na terenie z na terenie z
Lp. Wyszczegdlnienie } ] . ] bez ) ]
nawierzchni | nawierzchnig . | nawierzchnia
nawierzchni
utwardzonej | utwardzona .| utwardzonag
utwardzonej
(zt/mb przytacza) (zt/mb przytacza)
Przylacze z rur
1. | preizolowanych Dn do 778,40 807,17 291,35 320,12
50/125
Przylacze z rur
2. | preizolowanych Dn pow. 959,54 995,17 403,08 431,85
50/125

Ustalone ceny i stawki optat nie zawieraja podatku od towaréw i ustug (VAT).

Podatek VAT nalicza si¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
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CZESCV

Warunki stosowania cen i stawek optat.

5.1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki oplat sg stosowane przy zachowaniu
standardow jakosciowych obstugi odbiorcow, ktdre zostaly okreslone w rozdziale
6 rozporzadzenia przylaczeniowego.
5.2. W przypadkach:
a. niedotrzymania przez CeM standardow jakosciowych obstugi odbiorcow
lub niedotrzymania przez odbiorcéw warunkéw umowy,
b. uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidlowych wskazan uktadu
pomiarowo — rozliczeniowego,
c. udzielania bonifikat przystugujacych odbiorcy,
d. nielegalnego poboru ciepta,

stosuje si¢ postanowienia okreslone w rozdziale 4 rozporzadzenia taryfowego.

CZESC VI

Zasady wprowadzania cen i stawek optat.

CeM wprowadza do stosowania ceny i stawki optat okreslone w niniejszej taryfie nie

weczesniej niz 14 dni i nie p6ézniej niz do 45 dnia od dnia jej opublikowania na stronie

Y

DYREKTOR

Maciej Zmitrowic\z/X

internetowej www.cem.wegorzewo.pl

Wegorzewo, dnia 27 maja 2022 roku.



