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Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 
 
Nr upr. bud. WAM/0161/PWOS/17 
 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i sztuką 
budowaną, co potwierdzam podpisem: 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA. 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
1. Zlecenie inwestora. 

2. Warunki przyłączenia do sieci gazowej. 

3. Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja budynku,  

4. Obowiązujące norm, wytyczne do projektowania oraz literatura branżowa. 

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682). 

6. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1225). 

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 640, ze zm.). 

2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM 
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. 

Przedmiotem niniejszego zamierzania budowlanego jest przebudowa wewnętrznej 

instalacji gazu ziemnego wraz z budową instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody 

użytkowej w lokalu nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Budynek mieszkalny 

wielorodzinny zlokalizowany w Węgorzewie przy ul. Adama Mickiewicza 1 na dz. o nr 

ewid. 317. W pierwszej kolejności przewiduje się wykonanie w kolejnym etapie 

przebudowę instalacji gazowej dla lokalu, a następnie wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. 

        Kategoria obiektu budowlanego VIII. 

3. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.  
Instalacja wewnętrzna gazu i centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej 

projektowana jest na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania 

lokalu nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 

4. STAN ISTNIEJĄCY. 
Lokal posiada instalację gazową, do której podłączona kuchenka gazowa 

zamontowana w kuchni. Źródłem ciepła lokalu nr 5 są piece kaflowe.  
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA I INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA 
OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839)  

Opinia geotechniczna – nie dotyczy. 

6. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ. 

6.1. ŹRÓDŁO CIEPŁA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ. 
Piece kaflowe zostaną zastąpione kotłem gazowym dwufunkcyjnym 

kondensacyjnym z zamknięta komorą spalania typu C zamontowanym w łazience. 

Kuchenka w kuchni pozostaje bez zmian. 

7. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO 
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM. 

7.1. RUROCIĄGI INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ GAZOWEJ. 
Projektuje się fragment nowej instalacji od gazomierza do kotła gazowego 

dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania typu C zamontowanego w łazience i do 

kuchni gazowej. Średnice przewodów oraz długości przedstawiono na złączeniu 

graficznym. 

Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci gazowej wydanymi przez Polską 

Spółkę Gazowniczą sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie. Przewody gazowe 

instalacji w budynku projektuje się z rur stalowych czarnych wg  

 PN-EN ISO 3183:2020-03 typ średni łączonych przez spawanie doczołowe. Spawać 

mogą osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Połączenia gwintowane skręcane dopuszcza 

się do stosowania przy montażu zaworu oraz odbiorników gazu PN-EN 10210-2:2019-06. 

Przewody łączące odbiorniki gazowe muszą mieć certyfikat CE i powinny być 

produkowane zgodnie PN-EN 14800:2010. 

Przewody poziome gazowe należy prowadzić po wierzchu ścian w odległości od 

tynku, co najmniej 2 cm i w odległości, co najmniej 10 cm od przewodów wod-kan i c.o. 

Przy równoległym prowadzeniu przewodów gazowych w stosunku do innych instalacji 

zachować odległość umożliwiającą wykonanie prac konserwacyjnych. Przy przejściach 

przez przegrody konstrukcyjne (ściany, stropy) przewody prowadzić w rurach/tulejach 

ochronnych. Miejsca wolne powinny być uszczelnione szczeliwem niepowodującym 

korozji rur. Rury ochronne powinny wystawać po 3,0 cm z każdej strony przegrody. 



6 

 

Przewody należy prowadzić ze spadkiem 0,4 % w kierunku do przyborów gazowych. 

Przewody należy mocować do ścian za pomocą haków lub uchwytów w odległościach: 

- Przewody poziome, co 1,5 m, 

- Przewody pionowe, co 2,0 m. 

Przed przyborami gazowymi projektuje się zawory gazowe odcinające kulowe, 

przybory gazowe z instalacją łączyć za pomocą dwuzłączki gazowej. Za zaworem 

odcinającym kocioł Dn 20, zamontować filtr gazowy Dn 20. 

Zgodnie z §157 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, ze zm.) zabrania się stosowania w jednym budynku gazu 

płynnego i gazu z sieci gazowej. 

7.2. RUROCIĄGI INSTALACJI C.O.   
       Strefa klimatyczna – IV wg PN-EN 12831, obliczeniowej temperaturze powietrza 

na zewnątrz budynku zgodnie z PN-82/B-02403,  -22oC średnia roczna +6,9 oC. 

Projektuje się zgodnie z zaleceniami inwestora ogrzewanie pompowe dwururowe  

w zamkniętym układzie z rozdziałem dolnym. Rozprowadzenie rur 11cm nad posadzką 

typu Steelpres od kotła do odbiorników (grzejników). Przejścia przez przegrody 

budowlane takie jak ściany stropy wykonać w tulejach ochronnych. Do połączenia używać 

wyłącznie kształtek systemowych zaciskowych wybranego systemu. Średnice oraz układ 

rozprowadzenia przewodów oraz armatura wg załącznika graficznej opracowania. 

Dobrano grzejniki typu CV z wbudowanymi zaworami termostatycznymi z nastawą 

wstępną i odpowietrznikami. W pomieszczeniu łazienek zastosować grzejnik drabinkowy. 

Podłączenie grzejników typu V zaworami przyłączeniowymi. Wszystkie grzejniki 

wyposażyć w indywidualne zaworki odpowietrzające. Wielkość grzejników wg załącznika 

graficznego. Najwyższe punkty instalacji zakończyć samoczynnymi automatycznymi 

zaworami odpowietrzającymi wraz zaworami odcinającymi. 

Kocioł opalany paliwem gazowym należy doposażyć instalację w zawór 

bezpieczeństwa SYR 1915 3,0 bar, naczynie wzbiorcze i pompa obiegowa jak nie istnieje 

na wyposażeniu kotła. Zamontowany kondensacyjny kocioł opalany gazem płynnym z 

zamkniętą komorą spalania (typu C) o mocy 21 kW wyposażony w sterownik pokojowy i 

temperatury zewnętrznej. W pomieszczeniu montażu kotła zainstalować czujnik czadu i 

gazu. 
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7.3. RUROCIĄGI INSTALACJI C.W.U.  
Instalację wewnętrzną ciepłej wody użytkowej wykonać z rur stalowych 

ocynkowanych np. typu Nirosan wyłącznie tylko do wody pitnej. Połączyć istniejącą 

instalację c.w.u. z punktami czerpalnymi zgodnie z załącznikiem graficznym. 

7.4. APARATY GAZOWE. 
Wyposażenie budynku w aparaty gazu stanowi: 

• kocioł gazowy dwufunkcyjny (typu C - z zamkniętą komorą spalania i odprowadzeniem 

spalin/doprowadzeniem powietrza) zamontowany w łazience. Kocioł o mocy 21 kW, który 

będzie służył do wytworzenia czynnika grzejnego dla instalacji grzewczej oraz do 

przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

Bilans mocy zamówionej odbiorników wynosi: 29 kW  

- kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania typu C 21kW 

- kuchenka gazowa o mocy 8 kW 

Moc przyłączeniowa: 3,0 m3/h 

Roczny pobór paliwa gazowego: 1100 m3/h 

 

Przewody łączące instalację gazową z odbiornikami musza być sztywne, króćce łączące 

urządzenia z przewodem łączone za pomocą dwuzłączki.  

7.5. POMIESZCZENIE URZĄDZEŃ GAZOWYCH. 
Pomieszczenie łazienki spełnia przepisowe wymogi dla zainstalowania kotła 

jednofunkcyjnego kondensacyjnego z zamknięta komora spalania typu C.  

Wysokość pomieszczenia minimum: 2,20 m  
 

Wysokość pomieszczenia: 2,70 m 

Kubatura minimum: 6,5 m3 

Kubatura pomieszczenia: 8,4 m3 

WARUNKI SPEŁNIONE 

Pomieszczenie zamontowanego kotła musi być wyposażone w: 

- wentylację wywiewną o przekroju 14x14cm nr 5,  Przewód izolowany 150 mm /5 m rura 

izolowana TERMOFLEX SPIRO FLEX ELASTYCZNY. Przewód należy prowadzić na 

strychu nie zakłócając ciągu komunikacyjnego przejścia. 

- doprowadzenie powietrza do spalania oraz odprowadzenie spalin do kotła gazowego 

dwufunkcyjnego typ C zlokalizowanego w łazience będzie zapewnione poprzez przewód 

spalinowo/powietrzny Dn 80/125 mm ze stali kwasoodpornej wyprowadzony w szach 

kominowy nr 12 po uprzedniej likwidacji pieca kaflowego. Przewód 80/125 w rurze 

docieplonej ze stali kwasoodpornej należy prowadzić na strychu nie zakłócając ciągu 
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komunikacyjnego przejścia. Wyprowadzony ponad dach na wysokość zabezpieczającą 

przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu. Przewód wentylacyjny powinien być 

wykonany z materiału niepalnego połączyć z szachem kominowym. 

Pomieszczenie kuchni dla istniejącej kuchenki gazowej pozostaje bez zmian. Należy 

udrożnić kanał wentylacyjny zgodnie z zaleceniami w opinii kominiarskiej dołączonej do 

opracowania nr 77/2023 z dnia 15.11.2023 r.  

8. PRÓBY SZCZELNOŚCI. 
Wykonawca w obecności inwestora i osoby uprawnionej przeprowadza 

następujące próby szczelności, które potwierdza protokołem:  

       Instalacja gazowa wewnętrzna 

Manometr użyty do przeprowadzenia głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji. 

Zakres pomiarowy manometru: 

 0 – 0,6 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 MPa 

 0 – 0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,1 MPa 

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania próby szczelności 

powinno wynosić 0,05 MPa. W przypadku instalacji lub jej części znajdującej się  

w pomieszczeniu mieszkalnym, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,01 MPa. 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny jeżeli w czasie 30 min 

od ustabilizowania się ciśnienia próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. 

Próbę szczelności po podłączeniu urządzeń gazowych powietrzem o ciśnieniu 

0,005MPa (500mm H2O) - wskaźnik manometr wodny - niedopuszczalny spadek ciśnienia 

Po zakończeniu prób z wynikiem pozytywnym instalację należy zabezpieczyć 

przez korozją przez pomalowanie dwukrotnie farbą olejną (rury stalowe). 

        Instalacja c.o. i c.w.u. 

- próbę szczelności instalacji c.o. i c.w.u.. należy przeprowadzić przy dodatnich 

temperaturach zewnętrznych po całkowitym zakończeniu montażu elementów instalacji 

(rur oraz armatury, przed zakryciem bruzd i kanałów pomalowaniem, założeniem instalacji 

termicznej oraz montażem grzejników. Instalacja powinna być wypłukana wodą przed 

przystąpieniem do próby szczelności i odpowietrzona. Samoczynne automaty 

odpowietrzające zastępuje się na czas próby szczelności zaworami stopowymi przez, 

które usuwane są popłuczyny z instalacji centralnego ogrzewania. Po dokładnym 

wypłukaniu i odpowietrzeniu należy sprawdzić gotowość instalacji do próby szczelności 

poprzez dokładne oględziny instalacji w celu usunięcia ewentualnego przecieku lub 
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skraplania, roszenia. Po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą 

uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. 

Na początku przeprowadzamy badanie na zimno. Temperatura w pomieszczeniu przez 

okres 3h powinna być niezmienna (ewentualne odchyłki +/- 3oK). Badanie 

przeprowadzamy manometrem tarczowym o wym. tarczy min 150 mm. Zakres manometru 

powinno mieć 50% wyżej od ciśnienia próbnego. Próbę szczelności instalacji badanie 

szczelności na zimno przeprowadzić przy ciśnieniu 1,5 raza wyższe od roboczego 

(panującego podczas pracy instalacji) w ciągu 30 minut. Po upływie 30 min. spadek 

ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,06 MPa, a po kolejnych 120 min. – 0,02 MPa. 

Natomiast próbę szczelności na ciepło – przeprowadza się po pozytywnym przejściu 

pierwszego etapu próby ciśnieniowej na zimno. Po uruchomieniu źródła ciepła 

centralnego ogrzewania parametry robocze w instalacji c.o. ustawia się na maksymalnym 

poziomie (nie mogą przekraczać wartości obliczeniowych dla danego źródła ciepła i 

instalacji). Przed próbą na ciepło budynek powinien być ogrzewany przez co najmniej 72 

godziny. 

Po dokonaniu płukania instalacji c.w.u. wodą wykonać próbę szczelności  instalacji 

ciepłej wody na ciśnienie 0,9 MPa w ciągu 30 minut. 

Całość wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano - montażowych cz. II - Instalacje sanitarne i przemysłowe”, normą PN-64/B-

10400 oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 6 „Warunki techniczne 

wykonania i odbioru instalacji grzewczych”. 

9. ROZRUCH INSTALACJI. 
 Po pozytywnym wyniku przeprowadzenia kontroli szczelności wszystkich instalacji 

uprawniony instalator może dokonać napełnienia instalacji gazem ziemnym poprzez 

otwarcie zaworu odcinającego na klatce przy punkcie pomiarowym. Warunkiem 

napełnienia instalacji gazem ziemnym jest podłączenie wszystkich odbiorników 

gazowych, punktu pomiarowego oraz sprawdzania próby szczelności. W kolejnym etapie 

napełnić zład instalacji c.o. wodą odpowietrzyć, instalację ciepłej wody napełnić  

i odpowietrzając przez punkty czerpalne. Po ww. czynnościach można przystąpić do 

uruchomienia źródła ciepła tylko przez serwisanta wybranego typu kotła.   

10. UWAGI KOŃCOWE. 
Instalowane w pomieszczeniu urządzenia w szczególności zużywające powietrze, 

nie mogą wywoływać zakłóceń ograniczających skuteczność funkcjonowania wentylacji. 

Na przewodach wentylacyjnych nie wolno montować żadnych ograniczników przepływu 

powietrza wentylacyjnego. 
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Instalację, próby i odbiór należy wykonać zgodnie z opracowaniem, normami oraz 

aktualną wiedzą techniczną oraz przepisami. Odbiorniki gazu, instalacji c.o. i c.w.u. 

 i armatura muszą posiadać deklarację zgodności wydaną przez producenta bądź 

importera, że wbudowane materiały są dopuszczone do obrotu i oznakowane znakami CE 

lub B. Po wykonaniu należy przeprowadzić odbiór drożności i szczelności przewodów 

wentylacyjnych, spalinowych przez wyspecjalizowany Zakład Kominiarski lub inną 

uprawnioną osobę i odebrać protokołem. Instalacja gazowa, centralnego ogrzewania i 

ciepłej wody użytkowej winna być wykonana przez wykonawcę dopuszczonego do 

wykonywania instalacji wg przepisów obowiązujących posiadać ważne świadectwo 

kwalifikacyjne „E” i „D” z grupy I i II. 

 

                                                   Projektant 

 

                                             mgr inż. Seweryn Kintop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


