SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

Lp. | URZADZENIE

L.p.

1.1 | Gazowy kociot kondensacyjny PWHC z regulatorem pokojowym
RPW lub RPW F (regulator bezprzewodowy)

np. Kociot z jednym obiegiem c.o. pompowym z termostatem pokojowym.
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ALTERNATYWA
METODA UZDATNIANIA WODY KOTLOWEJ DLA TWARDOSCI > 20 st.n
. warto$¢ odczynu pH 8,2-9,0
Uzdatniacz wody np. SYR 3200 przewodno$é elektrolityczna <100 pS/cm
z zaworem napelniania instalacji
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Zmigkczanie dopuszcza sie zgodnie z tabelg twardosci zawartg w instrukcji UWAGA: Wielko$€ zmigkczacza nalezy kazdorazowo dobra¢ w zaleznoéci od przeptywu (np. jeden ze
LEGENDA: urzadzenia. zmiekezaczy TRINNITY,

zasilanie instalaciji
powrdt instalacji

. wartos¢ odczynu pH 8,2-9,0
— 44— rura wzbiorcza przewodnos¢ elektrolityczna <700 pS/cm
ciepta woda
woda zimna

woda uzdatniona

woda demineralizowana
skropliny

kable zasilania i sterowania
- automatyka

Manometr tarczowy @100mm
z kurkiem manometrycznym

?T' Termometr tarczowy
bimetaliczny
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gdzie maksymalny przeplyw dla najwiekszego typoszeregu wynosi 3,1 m%h).

METODA UZDATNIANIA WODY KOTLOWEJ DLA TWARDOSCI < 20 st.n
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instalacji (z zaworem
antyskazeniowym CA/BA)

UWAGA: Wielko§¢ zmigkczacza nalezy kazdorazowo dobraé w zalezno$ci od przeplywu (np. jeden ze
zmigkczaczy TRINNITY,
gdzie maksymalny przeptyw dla najwiekszego typoszeregu wynosi 3,1 m¥h).

1.2 | Naczynie wzbiorcze

1.3 | Ziacze odcinajgce

1.4 | Filtr siatkowy z wktadem magnetycznym

1.5 | Zawér odcinajgcy DN

1.6 | Zawoér odcinajgcy DN

1.7 | Zawér odcinajgcy ze ziaczkg do weza DN

1.8 | Odpowietrznik automatyczny/separator powietrza

2.1 | Zawér bezpieczenstwa

2.2 | Naczynie wzbiorcze

2.3 | Zigcze odcinajgce

2.4 | Zawér odcinajgcy DN

2.5 | Zawoér odcinajacy ze ztgczkg do weza DN

U1 | Uzdatniacz wody np. SYR 3200 z butlg z granulatem zmigkczajacym

U2 | Zawdr napetniania instalacji np. SYR 6827 CA lub 6628 Plus BA

U3 | Wodomierz skrzydetkowy JS do wody zimnej

U4 | Zawér odcinajgcy DN

U5 | Zawér odcinajgcy ze ztgczkg do weza DN

U6 | Zmiekczacz wody TRINNITY

U7 | Filtr mechaniczny z ptukaniem zwrotnym

U8 | Wodomierz skrzydetkowy JS do wody zimnej

U9 | Zawér antyskazeniowy

U10 | Reduktor ciSnienia

U11 | Filtr siatkowy z wkitadem magnetycznym

U12 | Zawér odcinajgcy DN

U13 | Zawér odcinajgcy DN

U14 | Zawér zwrotny DN

U15 | Zawér odcinajgcy ze zlgczkg do weza DN

Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym

Termometr tarczowy bimetaliczny
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