
świerkowa 5m7 - adaptacja pomieszczeń na łazienkę 2 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE

1.1 KUCHNIA
1

d.1.1
KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m2

2,40*5,00 m2 12,000
RAZEM 12,000

2
d.1.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

3 m2 3,000
RAZEM 3,000

3
d.1.1

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów m

(2,40*(5,00/0,90)+1)-(2,40*(5,00/0,90)+1)+2 m 2,000
RAZEM 2,000

4
d.1.1

KNR 4-01
0411-01

Wymiana elementów podłóg z desek - legary na podsypce m

14,33-14,33+1,6 m 1,600
RAZEM 1,600

5
d.1.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

3 m2 3,000
RAZEM 3,000

6
d.1.1

KNR 4-01
0820-03

Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem m2

3 m2 3,000
RAZEM 3,000

7
d.1.1

KNR 4-01
0320-02

Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z
cegieł

m2

0,70*2,10 m2 1,470
RAZEM 1,470

8
d.1.1

KNR 2-02
1017-04

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do
1,6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0,2 m2 fabrycznie wykończone

m2

0,70*2,10 m2 1,470
RAZEM 1,470

9
d.1.1

KNR 4-01
0920-20

Założenie klamek z szyldami szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.1.1

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

2,10*2+0,80 m 5,000
RAZEM 5,000

11
d.1.1

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

(0,7+2,10*2)*0,2 m2 0,980
RAZEM 0,980

12
d.1.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

2,50 m2 2,500
RAZEM 2,500

1.2 ŁAZIENKA
13

d.1.2
KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m2

2,40*1,25 m2 3,000
RAZEM 3,000

14
d.1.2

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

3 m2 3,000
RAZEM 3,000

15
d.1.2

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów m

2,40*3 m 7,200
RAZEM 7,200

16
d.1.2

KNR 4-01
0429-02

Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek m2

3 m2 3,000
RAZEM 3,000

17
d.1.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

3 m2 3,000
RAZEM 3,000

18
d.1.2

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm m2

3 m2 3,000
RAZEM 3,000

19
d.1.2

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotność = 4

m2
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3 m2 3,000

RAZEM 3,000
20

d.1.2
KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

3 m2 3,000
RAZEM 3,000

21
d.1.2

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną m2

1,14*2,10 m2 2,394
RAZEM 2,394

22
d.1.2

NNRNKB
202 2023-03

(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych
rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100

m2

2,30*2,50+1,25*2,5 m2 8,875
RAZEM 8,875

23
d.1.2

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa-
nych na sucho

m2

2,30*2,50+1,25*2,5 m2 8,875
RAZEM 8,875

24
d.1.2

KNR 9-29
0304-01

Uzupełnienie szkieletu ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych przy
powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - płytą OSB 22mm na wys 1,60 do 2,20

m

(2,20+1,25)*0,6 m 2,070
RAZEM 2,070

25
d.1.2

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ściany i sufit m2

(2,30+1,25+2,20*2+1,14*2)*2+1,14*2,20 m2 22,968
RAZEM 22,968

26
d.1.2

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2

(2,20*2+1,14*2)*2 m2 13,360
RAZEM 13,360

27
d.1.2

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

(2,20*2+1,14*2)*0,5+1,14*2,20+(2,30+1,25)*2,5 m2 14,723
RAZEM 14,723

28
d.1.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi odpornych na wilgoć, powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

(2,20*2+1,14*2)*0,5+1,14*2,20+(2,30+1,25)*2,5 m2 14,723
RAZEM 14,723

29
d.1.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

(2,30+1,25)*2,5 m2 8,875
RAZEM 8,875

2 ROBOTY ELEKTRYCZNE
30

d.2
KNNR 5
0307-01
wycena indy-
widualna

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

31
d.2

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

32
d.2

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie-
gunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5
mm2

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

33
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa (nad umywalką) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

34
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

35
d.2

KNR 0-38
0103-02

Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych2000W, wysokość 0,2 m szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3 ROBOTY WOD-KAN 
36

d.3
KNR-W 2-15
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

3,00*2 m 6,000
RAZEM 6,000

37
d.3

KNR 0-34
0101-02

Izolacja rurociągów śr. 28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr. 6 mm (C)

m
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6,00*2 m 12,000

RAZEM 12,000
38

d.3
KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

2+2+2+1+1 szt. 8,000
RAZEM 8,000

39
d.3

KNR-W 2-15
0116-06

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płu-
czek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

40
d.3

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

41
d.3

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

42
d.3

KNR-W 2-15
0143-01

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 75 dm3 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

43
d.3

KNR-W 5-08
0701-22
pozycja za-
stępcza

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 18 kg
na stropie (do 4 mocowań)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

44
d.3

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

45
d.3

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

46
d.3

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

47
d.3

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1,000
RAZEM 1,000

48
d.3

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

49
d.3

KNR-W 2-15
0207-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

50
d.3

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

3 podej. 3,000
RAZEM 3,000

51
d.3

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

52
d.3

KNR-W 2-15
0232-02

Brodziki natryskowe kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

53
d.3

KNR 0-35
0123-01

Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła harto-
wanego (110x70)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

54
d.3

KNNR 3
0307-01

Osadzenie elementów (kratka wentylacyjna) w murze z cegły na zaprawie wa-
piennej i cementowo-wapiennej

m2

0,20*0,20 m2 0,040
RAZEM 0,040

4 wentylacja pokoju
55

d.4
KNNR 3
0303-01

Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3

0,20*0,20*0,5 m3 0,020
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RAZEM 0,020

56
d.4

KNNR 4
0207-03

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1+2 m 3,000
RAZEM 3,000

57
d.4

KNR 2-02
1611-01

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m kol.

1 kol. 1,000
RAZEM 1,000

58
d.4

KNNR 3
0307-01

Osadzenie elementów( kratka went.) w murze z cegły na zaprawie wapiennej i
cementowo-wapiennej

m2

0,20*0,20 m2 0,040
RAZEM 0,040
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